
Descriptif :Descriptif :

Bâche auto-adhésive et imperméable pour solsBâche auto-adhésive et imperméable pour sols
fragiles/ sollicitations mécaniques fortesfragiles/ sollicitations mécaniques fortes
Idéal pour les sols fragiles ( parquets stratifiés)Idéal pour les sols fragiles ( parquets stratifiés)

LES PLUS LES PLUS 

AUTO-ADHÉSIVEAUTO-ADHÉSIVE
IMPERMÉABLEIMPERMÉABLE
ANTICHOCANTICHOC

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :

- Matière: non tissé synthétique fibre PET
- Une face supérieure plastifiée (PE):
- Une face inférieure auto-adhésive.
- Environ 180g/m²
- Vente: à l'unité

Applications / usages :Applications / usages :

Pour sols fragiles et/ou avec des sollicitations mécaniques
fortes
Pas de pénétration de peintures et autres produits liquides,
nettoyage facile.

IMPERMÉABLE 

DIMENSIONS PRODUITDIMENSIONS PRODUIT RÉFÉRENCERÉFÉRENCE CODE EANCODE EAN

1M X25M 144040 3700107706115

FICHE PRODUIT

 Protection intérieure 
 Gamme Dulyfix

Bâche auto-adhésiveBâche auto-adhésive
Dulyfix PlastifiéeDulyfix Plastifiée
PremiumPremium

PROTECTION PROTECTION DES CHANTIERSDES CHANTIERS

2 sites en France2 sites en France

SUCY-EN-BRIESUCY-EN-BRIE SAINTE-SIGOLÈNESAINTE-SIGOLÈNE
ZAC de la Sablière
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
dulary-idf@dulary.com

Service commandeService commande
Tél. 01 49 82 04 04
Fax : 01 49 82 04 05
appro-idf@dulary.com

ZI Les Taillas
Allée Louis Pasteur
43600 SAINTE-SIGOLÈNE
dulary-sud@dulary.com

Service commandeService commande
Tél. 04 71 75 14 39
Fax : 04 71 75 68 10
appro-sud@dulary.com

Hors France : international@multiplast-dulary.fr


